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 V.2023.Waterkerend manchet 

Het Waterkerend manchet 
Aansluiting daglichtproduct in hellende daken 

Algemeen  
Dakramen dienen te zijn voorzien van een KOMO attest (-met-productcertificaat) volgens de beoordelingsrichtlijn 
(BRL) 3700; “Dakramen”. Aansluitsystemen dienen te voldoen aan de in het KOMO attest (-met- productcertificaat) 
vermelde eisen voor zover of indien de SKH-BGS 009 hierin niet voorziet. 

Dampdoorlaten folie, buitenzijde  
De folie, bij voorkeur bestaande uit een spinvliesfolie met een μd waarde < 
0,2 m, dient te voldoen aan de waterdichtheidsklasse W1 en 
slagregendicht conform BRL 4708.   

Pas de damp-open folie op de juiste wijze toe, koudebruggen dienen 
voorkomen te worden. De damp-open folie dient waterwerend aangesloten 
te worden op de dakconstructie. Pas boven het daglichtproduct altijd de 
meegeleverde watergoot toe, deze dient op 5 graden afschot geplaatst te 
worden zodat het water naar 1 zijde afgevoerd wordt. 

Standaard Waterkerend manchet 
De meeste merken dakraam fabrikanten hebben een passend waterkerend manchet in hun assortiment. 
Een waterkerend manchet is de standaard om een dakraam op de juiste manier te verwerken in het dak. 

Waterkering  
Voor een juiste afvoer van lekwater onder de dakpannen rondom het daglichtsysteem dienen, tenzij anders 
vermeld in de documenten zoals omschreven in paragraaf 5.2.1 van deze BGS, ten minste de volgende 
voorzieningen te worden getroffen.  
 
Dakelementen; boven het daglichtsysteem dient een lekwaterafvoer te worden aangebracht die het lekwater om 
het daglichtsysteem afvoert. Lekwatergoot waterdicht aansluiten op dakplaat (ook ter plaatse van de koppeling 
tussen dakelementen).  
 
Daksegmenten; boven het daglichtsysteem dient een lekwatergoot te worden aangebracht. Er dient een strook 
waterkerend dampdoorlatende folie boven de daksparing te worden aangebracht welke wordt ingesneden in de (al 
aanwezige) dakfolie en afwaterend loopt tot in de lekwatergoot.  
 
Enkelschalige dakelementen; boven het daglichtsysteem dient op de ribben van het dakelement, onder de 
panlatten, een waterkerende dampdoorlatende folie te worden aangebracht tot in de nok van het dak. De folie dient 
een minimale breedte te hebben van de breedte van het daglichtsysteem vermeerderd met 2x de breedte van de 
ribafstand. Beëindiging van de folie boven het daglichtsysteem in de lekwatergoot.  
 
Dakbeschot; boven het daglichtsysteem dient op het dakbeschot, onder de tengels, een waterkerende 
dampdoorlatende/dampopen folie te worden aangebracht tot in de nok van het dak. De folie dient een minimale 
breedte te hebben van de breedte van het daglichtsysteem vermeerderd met 2x de breedte van de tengelafstand. 
Beëindiging van de folie boven het daglichtsysteem in de lekwatergoot. 


