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 V.2024.Thermische isolatie en aansluitingen Dakkapellen en Daklichten 

Dakkapellen en Daklichten 
Thermische isolatie en aansluitingen 

Algemeen  
Een dakkapel en daklicht kunnen tegenwoordig met het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) veelal 
vergunningsvrij geplaatst worden. Vergunningsvrij is echter niet bouwregelvrij. Aan welke eisen ten aanzien van 
thermische isolatie moeten de uitwendige scheidingsconstructies van een te plaatsen dakkapel en daklicht op een 
bestaande of nieuwbouwwoning voldoen en hoe sluit je dit aan op het bestaande dakvlak? 

Thermische isolatie vanaf 2012 
 

Dak van een dakkapel of daklicht 
Het plaatsen van een dakkapel valt onder de verbouwvoorschriften van 
Bouwbesluit 2012. In artikel 5.6 lid 2 wordt een dakkapel expliciet benoemd. In 
dit artikellid wordt verwezen naar de nieuwbouwvoorschriften voor thermische 
isolatie in artikel 5.3. Dit betekent dat het dak van de dakkapel en daklicht, 
volgens artikel 5.3 lid 2, een Rc-waarde van ten minste 6.3 m²K/W moet hebben.  
 
Zijwangen, panelen en kozijnen 
De kozijnen en dakramen van de dakkapel en daklicht moeten op grond van 
artikel 5.3 lid 6 elk een U-waarde van maximaal 1,65 W/m²K bedragen. Bij de 
dakkapel geldt dus dat de gemiddelde U-waarde van de dakramen en kozijnen 
van de dakkapel en daklicht maximaal 1,65 W/m²K mag bedragen. Dit 
gemiddelde moet worden berekend volgens artikel 3.4 van de Regeling 
Bouwbesluit 2012. De zijwangen van de dakkapel kunnen worden beschouwd 
als ‘met ramen, deuren, kozijnen gelijk te stellen constructieonderdelen’ zoals 
bedoeld in artikel 5.3 lid 7.  
In de toelichting bij dit artikellid wordt namelijk het volgende aangegeven: ‘Op 
grond van het zevende lid moeten met ramen, deuren en kozijnen gelijk te 
stellen constructieonderdelen wel ieder afzonderlijk een U-waarde van ten 
hoogste 1,65 W/ m².K hebben. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om in kozijnen 
opgenomen borstweringen (panelen) of de zijwangen van een dakkapel. 

 
Rechtens verkregen niveau en feitelijke kwaliteitsniveau 
Bij woningen gebouwd voor 2012 komt in de meeste gevallen het rechtens verkregen niveau overeen met het 
feitelijke kwaliteitsniveau van het bouwwerk. Het feitelijke kwaliteitsniveau is dan het resultaat van toepassing van 
de geldende eisen bij de oorspronkelijke bouw en de latere verbouwingen.  

Aansluiting dakkapel en daklicht op constructie 
Vaak is aanpassing van de constructie vereist om de gewenste hoogte te 
realiseren. ‘Slapers’ in de maat van de gordingen voldoen in veel gevallen. 
Daarnaast moet veelal de dakconstructie opgevangen worden door een 
raveling-constructie. Een dakkapel en daklicht moeten rondom aansluiten op de 
raveling om constructie, isolatie en luchtdichtheid te kunnen garanderen. 
Plaatsing op de panlatten is uitgesloten. 


